ACCESSORI

BASEZ0700 Basetta, per TP in alluminio, zincata

AGGZ0001 Aggancio testa, per TP in alluminio, zincato

DADOZ0032 Dado ¢/3 alette ghisa @90 zincato giallo

DADOZ0035 Dado 50 mm in acciaio zincato

BASEZ0506 Basetta TP dado da 90 per tubo @60 zincata
vite M14x90 zincata
dado M14 autobloccante 7474/8 basso zincato

BASEZ0507 Basetta TP dado da 90 per tubo @48 zincata
vite M14x80 zincata
dado M14 autobloccante 7474/8 basso zincato

ﬁmmmn VITEZ0200  Vite calcestruzzo fiss. strutturali 12x150 zincata

DOPPVO001 Doppio snodo verniciato

DOPPZ0001 Doppio snodo zincato

GANCZ0020 Gancio 14 con catena e coppiglia

SPINNO108  Spina fissa L.90 c/coppiglia 990902 zincata
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BASEGO103 Basetta doppia per piombatore250x140x6 grezza

1.25 Kg

2.65 Kg

0.55 Kg

0.22 Kg

1.06 Kg

0.97 Kg

0.10 Kg

1.42 Kg

1.45 Kg

3.50 Kg

0.47 Kg

0.22 Kg
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PUNTELLI T.P.
(Tira & Spingi)

| puntelli TR, chiamati anche Tira-Spingi o Push Pull, sono in grado di svolgere una doppia azione, lavorando sia in
compressione, sia in frazione. Essi sono sistemi di puntellazione indispensabili per sostenere e stabilizzare in
massima sicurezza molte strutture durante la fase di getto, risolvendo qualsiasi problema di messa in opera di
casseformi verticali, siano esse casserature in legno (pannelli), casseformi in acciaio, in plastica o prefabbricati di varia
tipologia.Permettendo cosi all'operatore di svolgere tutte le operazioni necessarie al loro definitivo bloccaggio, il tutto
con la massima sicurezza.,

Vengono proposti:

* nella versione “standard” con basetta snodabile ed inclinabile a 45°

* nella versione “classe B, recependo tutte le caratteristiche di sicurezza e di carico dei puntelli ad alta portata — con
basetta snodabile ed inclinabile a 45°

+ nella versione “Piombatore a doppio braccio” con doppio snodo per il corretto aggancio alla cassaforma in acciaio.

Caratteristiche Costruttive:
VERNICIATURA: verniciatura ad immersione con durata minima secondo STANDARD TESTS ASTM D2247-87
in camera di umidita, colore marrone RAL 8015
SALDATURA: certificato di qualificazione della procedura di saldatura (WPQIR) secondo DIN EN 150 156132005,
certificato NR.: P16W.0122
NORME DI PRODUZIONE UNI EN 729-2: 1996
QUALITA ACCIAIO: 5235 JRH




PUNTELLI TP PUNTELLI TP TIPO B

FORZA DI COMPRESSIONE
COMPRESSAON FORCE

e !‘P'! - A
Estensione puntello g ., E'f é«*gg Estensione puntello
Forza dl compressione | 7o o HPE ;:gﬁdé Forza di compressione Forza di HPE
Puntello (La) | aperto P trazione @T.E. @ T | Manicotto | filettatura 4 Puntello (La) aperto ¥ trazione @T.E. @ Tl | Manicotto | filettatura
chiuso Ph (Kg) Pa (Kg) Pz (Kg) esterna chiuso Ph (Kg) Pa (Kg) Pz (Kg) esterna
TP 180/320 |—2perte Sl L 4185 56 48,3 X N.D. TP B35 203/350 |22t s L1bh 30601 57/60 483 X X
chiuso 1267 1785 1785 chiuso 2163 3060 3060
aperto 563 796 1785 aperto 721 1020 3060
TR200/360 chiuso 1226 1785 1785 %6 53 i e TREIGH AN chiuso 2163 3060 3060 stioh i < %
aperto 601 851 1785 aperto 642 907 3060
Tp220/400 chiuso 1261 1785 1785 i %8 i Nk o A5 260/450 chiuso 2077 2938 3060 L G X X
aperto 540 765 1785 ’ aperto 577 816 3060
TP 250/440 e 1261 1785 1785 56 48,3 X N.D. . TP B50 281/500 hiGto 1602 2266 3060 57/60 48,3 X X
"FS. 1,7 *ES. 1,7
PUNTV1621 - PUNTZ0317
ES::Q??Sﬂ 80/320 verniciato 10.5 K CHlES- 117 ECs 203/390
1Y 18 Kg (verniciato) 18.3 Kg (zincato)
PUNTVO0304 PUNTV1580 - PUNTZ0320
Puntello TP 200/360 verniciato 11.8 Kg U P RA0 S30/400 .
' 19.7 Kg (verniciato) 20.1 Kg (zincato)
PUNTNO305 EUNTl\lf 1?20545 260/450 PO
Puntello TP 220/400 verniciato 13.6 Kg Utedoy Lo :
' 22.3 Kg (verniciato) 22.8 Kg (zincato)
FHINTVOS08 EUI\:TI\IM%%SBSO 281_;’500 PURIZTS0
Puntello TP 250/440 verniciato 14.9 Kg i b .
' 25.7 (verniciato) 26.2 Kg (zincato)
m}gﬂuﬁggsng PUNTV0363 PUNTZ0363 -
o Estensione puntello
- PP A Puntello TP doppio bra00|0 70/120-180/320 PUNTNO700 Carichi ammissibili (k)] Micro Macro
. 19.6 Kg (vermmato) 20 Kg (zincato) Puntello TP in alluminio 445/750 41.3 Kg Puntello :::ur:: fa:::io:ii :LE:LZZLQ; ) reg;::::;me reg;::::;)ne
norme EN
PUNTV1690 PUNTZ1690 TP AL445/750 |—2Pe1tO 16,4 — -
Puntello TP doppio braccio G400 100/170-235/400 Eur\t”ﬁ*'o;g? —— T chiuso 252
33.9 Kg (verniciato) 34.6 Kg (zincato) e > 19 | 1p aL708/2020 ::::: ;g’: 340 2800
PUNTV0616 - PUNTZ0616 :
Puntello TP doppio braccio G600 180/300-350/600 Imballagglo
56.5 Kg (verniciato) 57.7 Kg (zincato)
CONTV0201 Contenitore puntelli 60x110x105 verniciato 24.2 Kg
~ CONTZ0203 Contenitore puntelli 60x110x105 zincato 24.6 Kg

Estensione puntello HPE
Puntello (La) aperto | Forza di compressione :r:::zi::; @ T.E. BT Manicotto | filettatura
chiuso Ph (K ﬂ Pa (K 8_1 Pz (Kﬂ esterna
rt 981 1387 1785
D.b. 70/120-180/320 |—P="C 56 483 X N.D.
chiuso 1267 1785 1785
t 721 1020 3060
G400 100/170-235/400 |—2=2 60 483 X X
chiuso 2163 3060 3060
t 617 1112 3570
G600 180/300-350/600 f—2er2 76 63 N.D. X
chiuso 2142 3570 3570
*FES.1,7 f S % . N, R 2l AL
Gancio verniciato Ganclo zmcato Gancio verniciato Gancio zincato Ganclo zincato
Ghiera verniciata Ghiera tropicalizzata Manicctto verniciato Manicctto zincato Manicotto zincato

Puntello verniciato Puntello zincato Puntello verniciato Puntello zincato Puntello verniciato



