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BARRIERE MOBILI PER CANTIERE

SISTEMA DI RECINZIONE MOBILE CONFORMIE a Direttiva CEE 92/57 D.L. 494/96 D.L. 528/99
anti-infortunistica priva di parti sporgenti/taglienti

Barriera
Temporary fencing
Bauzaun

Cornice in ferro tubolare: @ 42 mm.

Rete costruita con tondino d’acciaio: @ 4 mm.
Dimensioni della maglia: 100x295 mm.
Traverso inferiore e superiore: @ 30/33 mm.
COD.BARRZ0035 -trattamento: zincatura a caldo
COD. BARRZ0020 - trattamento: pre-zincatura

Altezza = mt. 1,20 - Larghezza = mt. 2,20
Altezza = mt. 1,20 - Larghezza = mt. 3,50
Altezza = mt. 2,00 - Larghezza = mt. 2,20
Altezza = mt. 2,00 - Larghezza = mt. 3,50

Porta zincata ] ' . . . ._[

Galvanized door element

Torelement, verzinkt Pannello rinfrangente
Altezza = mt. 2,00 Double reflecting panel
Larghezza = mt. 1,20 Tastleiste

COD. PORTZ0004 Altezza = cm. 25

Lunghezza = mt. 2,40
COD. PANNNO0002

Gancio superiore

Upper hook for
galvanized fence

Verbindungsteil fiir Bauzaun

Gancio centrale
Security screw hook
Sicherheits-Bauzaunklemme

Permette I'attacco

tra barriera e barriera Permette I'attacco tra porta

e barriera

COD. GANCZO0O008
COD. GANCZ0009



Piedino in cemento
con 6 buchi

Concrete foot with 6 holes

Betonfu3 mit 6
Léchern

Con inserito -

tondinoin ¢ €
ferro E\

COD. PIEDN0001

Basetta in acciaio con due
manicotti inseriti

Flat steel foot with 2 sleeves
StahlfuBBplatte

COD. BASBZ0001

Picchetto per sostegno
controvento

Spike for support upwind

Erdnagel fiir
Bauzaunabstiitzung

COD. PICCZ0004

Sostegno controvento
per barriere

Fencing stabiliser
Bauzaunabstiitzung

COD. SOSTZ0002

Piede in plastica con 6 buchi
Pvc foot with 6 holes
KunststofffuB mit 6 Lochern

Piastra con due
manicotti inseriti COD. PIEDN0002

Base plate with
2 sleeves

Bodenplatte mit
2 Einsteckhiilsen

COD. PIASZ0001
Picchetto con

due manicotti

Peg with 2 sleeves
Erdnagel mit 2
Aufnahmehiilsen

COD. PICCZ0001

Contenitore per Barriere
Fencing steel pallet
Bauzaungestell

Le barriere vengono stoccate in contenitori i quali possono essere
impilati facilmente. In un contenitore vengono collocate al massi-
mo 25 barriere.

Lunghezza = mt. 3,50 - Larghezza = mt. 1,02

COD. CONTZ0401
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