PUNTELLI
TELESCOPICI

ETAIS CERTIFIES SELON
DIN EN 1065

Puntelli Telescopici

Villalta srl offre diverse versioni di puntelli, in modo da risolvere qualsiasi esigenza di
portata si presenti, fino a mt. 5,50 di altezza. Quindi, data l'importanza che questo
articolo ricopre nel settore dell‘edilizia, Villalta srl ha sviluppato 5 classi di puntelli
regolabili in base alla normativa europea, che permettono di armare le gettate

di solette e soffitti qualunque sia il sistema usato (travi rompitratta, legname,
casseforme, ecc...) offrendo millimetriche possibilita di regolazione tra le posizioni
chiuse e completamente aperte e diversi carichi di utilizzo.

ETAIS CERTIFIES SELON DIN EN 1065

Les étais certifiés DIN EN 1065 et repartis dans les classes AB C D E sont congus
pour soutenir de grandes charges.

Il sont réalisés en 5 classes avec des caractéristiques et charges différentes et ils
assurent des portées jusqu’a 30 kN.

Grace a la certification de I'Université “UNIVERSITAT STUTTGART”, ils sont
conformes a la norme européenne DIN EN 1065 et ils sont configurés selon les
normes les plus élevées du monde en ce qui concerne les matiéres premiéres, la
conception, la production, le contrdle et les exigences de sécurité, ainsi que les
mesures de protection contre la corrosion.
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| Props homologated according to DIN EN 1065 Class A
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ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 Classe A

mod. A25 A30 A35 A40
fm} KN KN KN KN

400 7,50
390 7,89
380 8,31
370 8,77
360 9,26
350 857 9,80
340 9,08 10,38
330 964 11,02
320 10,25 11,72
310 10,93 12,49
300 10,00 11,67 13,33
290 10,70 12,49 14,27
280 11,48 13,39 15,31
270 12,35 14,40 16,46
260 133108553 Wi 75
250 12,00 14,40 16,80 19,20
240 13,02 1563 18,23 20,83
230 1418 17,01 19,85 22,68
220 15,50 18,60 21,69

210 17,01 20,41 23,81

200 18,75 22,50 25,88

190 20,78 2493

180 23,15 25,88

170 25,88

160 25,88

150 25,88

ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 CLASSE A
Calculés selon la classe, la hauteur et I'extension maximale
en base a l'équation suivante :

Charge admissible = 30 max | en kN jusqu’au 25,9 kN

CLASS A

Calculated according to the class and lenght at
the maximum extension in accordance with the
following equation:

Allowable load = 30 r?ax! kN to 25,9 kN

) ¥ Coulisse g 48,3 Innerpipe 0483

e
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ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 Classe B
_ Props homologated according to DIN EN 1065 Class B |

mod. B30 B35 B40 B45
(em) KN KN KN KN
450 8,89
440 9,30
430 9,73
420 10,20
410 10,71
400 10,00 11,25
390 1052 11,83
380 11,08 1247
370 11,69 13,15
360 1235 13,89
350 11,43 13,06 14,69
340 12,11 13,84 1557
330 12,86 1469 16,53
320 13,67 1563 17,58
310 14,57 16,65 1873
300 13,33 1556 17,78 20,00
290 14,27 16,65 19,02 21,40
280 15,31 1786 2041 22,96
270 16,46 1920 21,95 2469
260 17,75 20,71 23,67 26,63
250 19,20 2240 2560 28,380
240 2083 2431 2778 30,00
230 2268 2647 30,00

A 220 2479 28,93

N 210 27,21 30,00

- 200 30,00 30,00

= 190 30,00

- 180 30,00

*= Optional

40

12

HPE open thread or sleeve cover thread

Tube extérieur @ 57  Quier pipe 057
Broche @ 14 Pin 014

Coulisse @ 48,3 Inner pipe 48,3
Tube extérieur @ 60 Quter pipe ¢ 60
Broche @ 14 Pin o4

ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1085 CLASSE B

Calculés selon la classe, la hauteur et lextension maximale
en base a I'équation suivante :
Charge admissible = 40 max | en kN jusquau 30 kN

12

CLASS B HPE open thread or sleeve cover thread
Calculated according to the class and length at the maximum exten-
sion in accordance with the following equation:
Allowable load = 40 max! kN to 30 kN
F

Coulisse o 48,3 Inner pipe . ¢ 48,3
Tube extérieur @ 57 Quter pipe ¢ 57
Broche o 14 Pin 014

Coulisse o 48,3 Inner pipe 483
Tube extérieur @ 60 Quter pipe o 60
Broche 2 14 Pin g 14




ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 Classe C

\ Props homologated according to DIN EN 1065 Class C

ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 CLASSE C CLASS C HPE open thread
Calculés selon la classe, la hauteur et l'extension maximale Calculated according to the class and length at any
en base a léquation suivante : ) extension in accordance with the following equation:
Charge admissible = 60 mallexl en kN jusqu'au 35 kN Allowable load = 60 max | kN to 35 kN
[2
mod.  CE30 C/D35 C40  C45 55 ColeagB3S  Innerpipe 9635
(e KN KN KN KN KN Tube extérieur @ 76 Oyter pipe @76
Broche e 16 Pin g16

550 10,91

540 11,32

530 11,75

520 12,20

510 12,69

500 13,20

490 13,74

480 14,32

470 14,94

460 15,60

450 13,33 16,30

440 13,95 17,05

430 14,60 17,85

420 15,31 18,71

410 16,06 19,63

400 15,00 16,87 20,62

390 15,78 17,15 21,70

380 16,62 18,70 22,85

370 17,53 19,72 2411

360 18,52 20,83 25,46

350 20,00 19,59 22,04 26,94

340 20,00 20,76 23,36 28,55

330 20,00 22,04 24,79 30,30

320 20,51 23,44 26,37 32,23

310 21,85 24 97 28,10 34,34

300 30,00 23,33 26,67 30,00 35,00

290 30,00 24,97 28,54 32,10

280 30,00 26,79 30,61 34,44

270 30,00 28,81 32,92 35,00

260 30,00 31,07 35,00 35,00

250 30,00 33,60 35,00 35,00

240 3125 35,00 35,00

230 34,03 35,00 35,00 =

220 35,00 35,00 YA

210 35,00 35,00 ]

200 35,00 35,00 b

190 35,00 =z

180 35,00 s

DECROCHEUR RAPIDE o 48-60-76 OPTIONAL POUR TOUS LES ETAIS
" Quick release o 48-60-76 optional for all props

OPEN 10mm




ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 Classe D

 Props homologated according to DIN EN 1065 Class D

ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 CLASSE D CLASS D HPE open thread
Les étais classe D ont le filetage découvert HPE et ils ont  po 5 Class D with open thread HPE have
b i el i bt the same load at each extension height:
ndEpendommert o la hauteur Allowable load:
charge admissible 20 kN comme préws par la norme EN 50 KV according to the EURO NORM EN
Zuf D= 20 kN 1065 Class D.

ZulF, = 20 kN

mod. B/D25  B/D30 /D35 D40 D45 D50 D55

cm KN KN KN KN KN KN KN

550 20,00

500 20,00 20,00

450 20,00 20,00 20,00 Coulisse @ 48/63,5/76

400 20,00 20,00 20,00 20,00 Inner pipe  ©48/63,5/76
350 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Tube extérieur @ 60,/76/88,9
340 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Outer pipe o 60/76/88,9
330 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Beadbe JATE

320 20,51 20,00 20,00 20,00 20,00 Pin g 14/16

310 21,85 20,00 20,00 20,00 20,00

300 20,00 23,33 20,00 20,00 20,00 20,00

290 20,00 24,97 20,00 20,00 20,00

280 20,00 26,79 20,00 20,00 20,00

270 20,00 28,81 20,00 20,00

260 20,00 31,07 20,00 20,00

250 20,00 20,00 33,60 20,00
240 20,83 20,83 35,00 20,00
230 22,68 22,68 35,00 20,00
220 24,79 24,79 35,00

210 27,21 27,21 35,00

200 30,00 30,00 35,00

190 30,00 30,00

180 30,00 30,00

170 30,00
160 30,00
150 30,00

1kN=102 Kg




ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 Classe E

 Props homologated according to DIN EN 1065 Class E |

ETAIS HOMOLOGUES DIN EN 1065 CLASSE E DIN EN 1065 Class E
DIN EN 1065 CLASSE E HPE FILETAGE DECOUVERT Adjustable telescopic steel props for the class E bzw. E
Etais télescopiques classe E avec filetage découvert HPE with exposed thread.
ayant une capacité selon l'équation indiquée par la norme Calculated according to the class and the lenght at the
maximum extension in accordance with the following
Zul F< = 60 x %’ in kN, fino 35 kN equation.
7ul Fe = 30 kN Zul Fe = 60 X %’“ in kN, to 35 kN
Zul Fe = 30 kN
mod. E 25 C/E 30 E 35 E 40 E 45
cm) KN KN KN KN KN Coulisse 8 63,5/76 Inner pipe 0 63,5/76
450 30,00 Tube extérieur @ 76,/88,9 QUTGI’ pipe ¢ 76/88,9
440 30,00 Broche g 16 Pin g 16
430 30,00
420 30,00
410 30,00
400 30,00 30,00
390 30,00 30,00
380 30,00 30,00
370 30,00 30,00
360 30,00 30,00
350 30,00 30,00 30,00
340 30,00 30,00 30,00
330 30,00 30,00 30,00
320 30,00 30,00 30,00
310 30,00 30,00 30,00
300 30,00 30,00 30,00 30,00
290 30,00 30,00 30,00 30,00
280 30,00 30,00 30,00 30,00
270 30,00 30,00 30,00 30,00
260 30,00 30,00 30,00 30,00
250 30,00 30,00 30,00 30,00
240 30,00 31,25 30,00 30,00
230 30,00 34,03 30,00 30,00
220 30,00 35,00 30,00
210 30,00 35,00 30,00
200 30,00 35,00 30,00
190 30,00 35,00
180 30,00 35,00
170 30,00
160 30,00
150 30,00
1 kN=102 Kg

High-quality optional nut
The shape of the lowering nut shows the direction for lowering when under load.
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VILLALTA SRL

Stabilimenti e uffici:
[ 35010 GAZZO [PD) Italia - Via Vittorio Alfieri, 43
E E Tel. +38 049 8425577 r.a. - Telefax +39 048 9425707
e-mail: info@villaltasrl. it - www.villaltasrl.it
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