ECHAFAUDAGES
PREFABRIQUES

PREFABRICATED
SCAFFOLDS

Les échafaudages de Villalta srl sont des stuctures préfabriquées, produites
selon le plus récentes dispositions européennes et étudiés pour étre
polyvalentes et facile & utiliser. Elles permettent la réalisation de structures
de service adaptes & des fagades simple ou bien composé, & des tours,a &
des réservoirs, & des ponts, etc..

Scaffold systems by Villalta srl are prefabricated structures made to
comply with european regulations and they have been designed
to offer maximum versatility and ease of use. They also enable to
erect all the maintenance structures to be adapted to simple and
compound facades, towers, water tanks, bridge etc.
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1) Cadre a douilles, verni [TELAVODO3) galv. & chaud (TELAZOO0O3)

2] Départ facade & douilles sup., verni [STAMVO004 ) galv. 4 chaud (STAMZ0004)
3] Départ facade a douilles inf,, verni [STAMVOOO3] galv. & chaud [STAMZ0003}
4) Demi-cadre a douilles, verni (MEZTVO0O04] galv. & chaud [MEZTZ0004)

5] Mantant d’extrémité 1,8 m, verni (PARAVOOO4] galv. 4 chaud (PARAZOOOS]
6] Montant d'extrémité 1 m, verni (PARAVOOO3] galv. & chaud (PARAZOOO7 ]
7] Plancher de travail avec trappe g. & chaud, droit (PIANZDOO2} gauche (PIANZOOO7)
8] Arrét de pied galv. a chaud, 1 m (FERMZ0001]) 1,8 m (FERMZ0002)

89) Plancher de travail g. & chaud, droit {(PIANZOO1 1] gauche [PIANZOO12)

10]) Lisse avec chevilles, vernie [CORRVOOO3] galv. a chaud [CORRZ0003)

11) Petit lisse, vernie { CORRVOOOZ] galv. & chaud (CORRZOOOZ)

72} Diagonale avec chevilles, verni [IAGVODO3) galv. & chaud [DIAGZO003)

13] Petit portail avec arrét pied, galvanisé (CANCZ0002)

14 Platine réglable cm 33/50/70/ 100, vernie{BASEVO302/4,/6/7) galv. & chaude(BASEZ0304/8/12/14)
15} Roulette tournante avec blocage [RUCTNOCOZ}

16] Platine fixe, vernie (BASEVO401} galv. a chaude [BASEZ0401)

17] Base inclinable réglable cm 50, galv. 4 chaud (BASEZO650)

18] Goupille axiale galvanisée (GANCZ0O018)

18] Echelle 2 mt, galvanisée (SCALZO001)

20]) Console m 0,55/1,05/1,5, vernie(MENSVOOO1,/8/ 3] galv. a chaude(MENSZ0005,/2/3)
21) Etai de soutien pour console m 1,05/1,5, verni [PUMEV0001/2) galv. & chaud (PUMEZ0001/2)
22] Protection antichute, vernie (PARSVOOO1) galv. a chaude [PARSZ0001)

23] Passage m 3,60, verni (PASSVO0OO1] galv. 4 chaude [PASSZ00017)

24] Emballage en fer pour 33,/55 échafaudage, vernifCONTVOO05] galv. & chaude{CONTZ0005)



Autorisations

Meteor FAV 3 Rocket FAV 3 Mercury FAV 3

Aut. Min. n® 5657/PRIOP/PONTN Aut. Min. n® 15/M/122448/14.03.01.01 Aut. Min. n® 5658/PR/OP/PONTN
del 07/07/2004 e successive estensioni Aut. Ivlin. del 30/07/2008 e successive estensioni Aut. Min. del 07/07/2004 e successive estensioni Aut. Min.




Emballage pour

échafaudage

Emballage en fer pour 39/55 échafaudages

Le systeme particulier d’insertion et de
support du tube évite la stagnation de

I'eau.
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