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MORSETTI PER TONDINO DI FERRO O DA 4 A 10 MM. ADATTI PER IL RAPIDO SERRAGGIO DEI
CASSERI PER GETTI IN CALCESTRUZZO.



MORSETTO BUDI

Caratteristiche del Morsetto Budi

Il Morsetto Budi e costituito da 2 pezzi:
- i1 CORPO in ghisa malleabile,
- 11 CUNEO in acciaio stampato ad alta resistenza.

Il cuneo & alloggiato e scorrevole nelle 2 luci sagomate del
corpo. All'estremita piu sottile del cuneo vi € una spina
pesante che rende inseparabili le due parti del morsetto.
Una delle due facce del cuneo porta scanalature multiple
Morsetto Budi per il bloccaggio del tirante di ferro. La messa in tensione
viene ottenuta con una speciale pinza tenditrice.

Tenuta del Morsetto Budi

Alla prova di resistenza allo strappo, i Morsetti Budi sono
rimasti integri fino alla rottura del tondino di ferro del
massimo diametro.

Prestazioni e vantaggi d’impiego
- Durata pressoché illimitata, nessuna manutenzione.

- Estrema facilita di messa in opera, basta un martello per
bloccare e sbloccare il cuneo.

- Elevata regolarita del piano della superficie del getto.
- Utilizzabili per casseri in legno o ferro.

- Risparmio di tempo nelle operazioni di armatura e
sicurezza assoluta di tenuta.

I1 Morsetto Budi essendo il piu pratico, il piu sicuro ed
il piu economico & largamente usato da un grande
numero di imprese di costruzione che ne hanno
apprezzato le qualita.

Bloccaggio e sbloccaggio
dei morsetti

Messa in opera del morsetto

Armatura con morsetti

BUDI_05/23

Ot 10 Ffa s VillaltaSr|

Ponteggi Fav 3 Puntelli Tubo & Giunto

=] Sioe 196
Sede Legale: Via V. Alfieri, 43 - 35010 Gazzo (PD) - ltaly
Telefono: +39 049 9426677 Fax: +39 049 9425707
e-mail: info@villaltasrl.it https://www.villaltasrl.it



