MORSETTO

BUDIL, Molla

IL PIU SOLIDO, IL PIU PRATICO, IL PI CONVENIENTE.

MORSETTI PER TONDINO DI FERRO @ DA 4 A 10 MM.

ADATTI PER IL RAPIDO SERRAGGIO DEI
CASSERI PER GETTI IN CALCESTRUZZO.
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MORSETTO BUDI olla

Caratteristiche del Morsetto Budi-Molla:

Il Morsetto Budi-Molla & costituito da una base interamente in
cccidio tropicalizzato, da un eccentrico in acciaio speciale del tipo
"WERKZEUGSTAHL", e da una molla che dd appunto il nome cal
Morsetto. Il Tenditore & costruito col medesimo matteriale.

Applicazione del Morsetto Budi-Molla:

Per l'opplicazione non € necessario alcun lavoro preventivo, né l'uso
di atirezzi, una volta fatto passare il morsetto Budi-Molla sul tondino
questo risulterd subito fisso. 1l tiraggio avviene tramite l'apposito
Tenditore sempre in orizzontale, percio i tondini rimangono sempre
dritti. Per sblocccre basta un colpo di martello. Per 1'uso dei Morsetti
si consiglic una distamza di 40 cm. circa l'uno dall'altro.

Morsetto rinforzato

Tenuta del Morsetto Budi-Molla:

Il Morsetto Budi-Molla & insensibile ad usi non adeguati. L'ompic
base fa si che il Morsetto possa sopportare forti pressioni.

Prestazioni e vantaggi d'impiego:

Per il bloccaggio delle casseforme in legno o in metallo il Morsetto
Budi-Molla é sicuramente il pit veloce, sia per la semplicitd di
applicazione che per la sua predisposizione cl bloccaggio
automatico. Con il Morsetto Budi-Molla si evitcmo problemi provocati
da filettature difettose poiché non occorrono viti o madreviti.

Il Morsetto Budi-Molla essendo il pill pratico, il piu sicuro, il pit
veloce ed il piti economico € largamente usato da un grande
numero di imprese di costruzione che ne hanno apprezzato le
qualitc.
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