




















Questo innovativo sistema permette di realizzare  l'armatura di solette con spessore non superiore a 30 cm. Il 
maggior punto di forza di questo sistema è quello di poter disarmare, grazie al disarmo della testa cadente, tutti i 

pannelli dopo pochi giorni dalla fase di getto, recuperando così quasi tutto il materiale per la fase successiva.

The Easydeck System allows you to make the armor of slabs with a max thickness of 30 cm. The main advantage  of 
this sytem is to dismantle all the panels after few days fropm the casting stage, thanks to the disarming of the 

falling head, recovering almost all of the material for the next step.
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SOLAIO EASYDECK
EASYDECK SLAB



Questo sistema prevede un rapido e semplice 
smontaggio di tutti pannelli in alluminio con la 

possibilità di recuperare il materiale dopo qualche 
giorno per la fase successiva. Per il disarmo è necessario 

agire con il martello sul cuneo delle teste cadenti per 
farle abbassare e poter recuperare il materiale descritto 
sopra. Una volta disarmato resteranno in posizione tutti 

i puntelli con le varie teste cadenti ED ed i profili di 
chiusura fino al raggiungimento totale della 

maturazione del getto.

The Easydeck System, envisages a quick and easy 
dismantling of all the aluminum panels with the 

possibility of recovering the material after a few days 
for the next step. To dismantle you have to hammer 
the wedge heads for dropping lower and you will be 
able to recover the material described above. Once 

disassembled, all the falling heads ED and steel props 
remain in position  together with the respective 

closing profile till the total maturity of the concrete.

Il sistema Easydeck serve a realizzare 
l'armatura di solette con spessore non 
superiore a 30 cm  con la configurazione 
150x112,5 cm. E' composto principalmente 
da pannelli in alluminio appoggiati a delle 
teste cadenti o a delle teste fisse sorretteda 
puntelli in acciaio ad alta portata.

The Easydeck System allows you to make the 
armor of slabs with a max thickness of 30 cm 
with the 150x112x5 cm configuration. This 
system is composed of: aluminium panels, 
which are leant on either falling heads or on 
fixed heads, supported by heavy duty steel 
props.

Smontaggio solaio Easydeck
Easydeck slab Dismantling



Art. M2
PANNN0819 1,6688
PANNN0814 1,1250
PANNN0815 0,7500
PANNN0821 0,5625
PANNN0820 0,8435
PANNN0816 0,5625
PANNN0817 0,3750
PANNN0818 0,2813
PANNN0822 0,5625
PANNN0823 0,4219

Weight Kg Weight Kg
4,5 1,1

Weight Kg
1,5
0,8
0,7
0,4

9,6

37,5 x 112,5

PANNELLI SOLAIO

Description Art.

150 x 112,5

75 x 37,5
75 x 50

50 x 112,5

7,3
6,1
10

TESTA CADENTE ED
FALLING HEAD ED

FORCN0150 5,0 L 150 PROFN0050

TESTN0003

FIXED HEAD ED

Description Weight Kg

TESTA FISSA ED

150 x 37,5 11
75 x 112,5 13,1

75 x 75

24,1
150 x 75 17,1

SLAB PANELS

150 x 50 13,1

8,5

Description Art.

L 50 PROFN0052
L 37,5 PROFN0053

Description

FORCELLA PER MONTAGGIO
MOUNTING FORK

PROFILI DI CHIUSURA
CLOSING PROFILE 

L 75 PROFN0051

TESTN0005

Art. Weight Kg Description Art.

Accessori
Accessories



30 cm

11,81
22 7,30 12,73

18 6,25 10,90

15,48
30 9,45

Spessore Massimo del solaio / Max. thickness of the decking:
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Viallta Srl declina ogni responasibilità per l'uso improprio del sistema solaio Easydeck

Villalta Srl declines any responsibility for an improper use of the Easydeck System

20 6,80

(cm) (kN/sqm) (kN)

14 5,20 9,05

16 5,80 9,98

28
16,39

24 7,85

8,95

Walk Slab Thickness Loading according to Loading on the prop
Spessore solaio Carico secondo DIN Carico sul puntello

13,65
26 8,35 14,56

Dichiarazione di Portata
Loading capacity Declaration


