




















Questo innovativo sistema permette di realizzare  l'armatura di solette con spessore non superiore a 30 cm. Il maggior 
punto di forza di questo sistema è quello di poter disarmare, grazie al disarmo della testa cadente, tutti i pannelli dopo 

pochi giorni dalla fase di getto, recuperando così quasi tutto il materiale per la fase successiva.

Le principal avantage de ce système est de démonter tous les panneaux après quelques jours de la coulée, grâce au 
désarmement de la tête tombante, récupérant la quasi-totalité du matériau pour l'étape suivante.
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SOLAIO EASYDECK
EASYDECK SLAB



Il sistema Easydeck serve a realizzare 
l'armatura di solette con spessore non 
superiore a 30 cm  con la configurazione 
150x112,5 cm. E' composto principalmente 
da pannelli in alluminio appoggiati a delle 
teste cadenti o a delle teste fisse sorretteda 
puntelli in acciaio ad alta portata.

Le système Easydeck vous permet de réaliser 
l'armure de dalles d'une épaisseur maximale 
de 30 cm avec la configuration 150x112x5 cm. 
Ce système est composé de: panneaux en 
aluminium, qui s'appuient sur des têtes 
tombantes ou sur des têtes fixes, soutenus par 
des étais en acier très résistants.

Questo sistema prevede un rapido e semplice 
smontaggio di tutti pannelli in alluminio con la 

possibilità di recuperare il materiale dopo qualche 
giorno per la fase successiva. Per il disarmo è necessario 

agire con il martello sul cuneo delle teste cadenti per 
farle abbassare e poter recuperare il materiale descritto 
sopra. Una volta disarmato resteranno in posizione tutti 

i puntelli con le varie teste cadenti ED ed i profili di 
chiusura fino al raggiungimento totale della 

maturazione del getto.

Le système Easydeck, prévoit un démontage rapide et 
facile de tous les panneaux en aluminium avec la 

possibilité de récupérer le matériau après quelques 
jours pour l'étape suivante. Pour démonter, vous 

devez marteler les têtes de coin pour les baisser et 
vous pourrez récupérer le matériau décrit ci-dessus. 

Une fois démontées, toutes les têtes tombantes ED et 
les étais en acier restent en place avec le profil de 
fermeture respectif jusqu'à la maturité totale du 

béton.

Smontaggio solaio Easydeck
Démonter Easydeck



Art. M2
PANNN0819 1,6688
PANNN0814 1,1250
PANNN0815 0,7500
PANNN0821 0,5625
PANNN0820 0,8435
PANNN0816 0,5625
PANNN0817 0,3750
PANNN0818 0,2813
PANNN0822 0,5625
PANNN0823 0,4219

Poids Kg Poids Kg
4,5 1,1

Poids Kg
1,5
0,8
0,7
0,4

FORCN0150 5,0
L 75 PROFN0051
L 50 PROFN0052

L 37,5 PROFN0053

TESTN0003 TESTN0005

FORCELLA PER MONTAGGIO PROFILI DI CHIUSURA
PETITE FOURCHE POUR LE MONTAGE PROFILES DE FERMATURE

Description Art. Poids Kg

150 x 50 13,1

7,3

Description Art.
L 150 PROFN0050

Description Art. Description Art.

Description Poids Kg

150 x 37,5 11

PANNELLI SOLAIO

150 x 112,5 24,1
150 x 75 17,1

PANNEAUX POUR LE PLANCHER

75 x 112,5 13,1
75 x 75 9,6
75 x 50

75 x 37,5 6,1
50 x 112,5 10

37,5 x 112,5 8,5

TESTA CADENTE ED TESTA FISSA ED
TETE TOMBANTE ED TETE FIXE ED

Accessori
Accessories



30 cm

20 6,80 11,81
22 7,30 12,73

16 5,80 9,98
18 6,25 10,90

15,48
30 9,45

Spessore Massimo del solaio / Max. épaisseur du plancher:
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Viallta Srl declina ogni responasibilità per l'uso improprio del sistema solaio Easydeck

Villalta Srl décline n'importe quelle résponsibilité pour un usage du système Easydeck, qui ne soit pas conforme

Spessore solaio Carico secondo DIN 4421 Carico sul puntello

28
16,39

24 7,85 13,65
26 8,35 14,56

8,95

(cm) (kN/sqm)
14 5,20 9,05

Epaisseur plancher Capacité selon DIN 4421 Capacité sur l'étai

(kN)

Dichiarazione di Portata
Déclaration de capacité


